
Descrição	 	  

Modo de recarregamento	 Modo 3 - caso B
Norma de Ligação	 Tipo 2
Características de ligação	 Tomada fêmea com tampa e obturador interno
Marca CE	 Sim
Especificações Gerais		
Dimensões	 403x336x190mm
Peso	 ~ 3,8 kg
Grau de proteção	 IP55
Classificação de proteção contra impacto	 IK08
Encaixe 	 Plástico resistente aos raios UV

Cor padrão do corpo 	 Preto - RAL 9011
	 Branco - RAL 9003

Especificações Elétricas		

Potência elétrica [kW]	 Até 7,4 monofásica
	 Até 22 trifásica	

Tensão elétrica [V/Hz]	 230 / 50-60 monofásica
	 400 / 50-60 trifásica	
Corrente elétrica [A]	 Até 32

Instalação elétrica	 3P + N + PE, 32A, 400 V / 50-60 Hz
	 P + N + PE, 32 A, 230 V / 50-60 Hz	
Sistema de potência elétrica CA	 TT, TN ,TI

Segurança e Funcionamento		
Gama de temperaturas de funcionamento [°C]	 -25°C/+50°C (sem exposição direta à luz solar)
Proteção contra sobreaquecimento	 Sim
Resistência à humidade	 < 95% (sem condensação)
Classes de resistência ao fogo do encaixe	 UL94 V-0 | GWFI 960
Categoria de sobretensão	 OVC III

Monitorização da corrente residual	 Sim, dispositivo RCM 6 mA sensível a CC incluído para fuga de CC & 30 mA
	 Dispositivo RCM sensível a CA incluído para fuga de CA	
Altura máxima de instalação [m]	 2000 a.s.l.
Montagem	 Parede ou opcionalmente num poste dedicado

Conectividade e Características		
RS-485 Modbus RTU	 Sim, 2 portas de comunicação
Bluetooth LE 4.0	 Sim
Wi-Fi	 Sim
4G / LTE	 Sim
OCPP 1,6	 Sim
Aplicação móvel	 Sim
Leitor IRF	 Sim
IHM	 Sim, ecrã tátil TFT de 3,5”
Atualização das OC por via hertziana	 Sim
Contador elétrico (incorporado)	 Sim não MED

Gestão de carga
	 Sim, Estático	

	 Sim, Dinâmico c/ Ext. Contador 1 ph (Opc. se solicitado)
	 Sim, Dinâmico c/ Ext. Contador 3 ph (Opc. se solicitado)	

 


